
Abbildung Stk. Abmessung

A 3 Ø 5 x 18 cm

B 1 Ø 11 x 29 cm

C 2 Ø 11 x 29,5 cm

D 1 Ø 11 x 30 cm

E 4 Ø 11 x 45 cm

F 5 Ø 11 x 60 cm

G 2 Leiterteile

H 1 70 x 60 x 4 cm

I 1 70 x 60 cm

J 1 70 x 60 cm

K 1 70 x 60 x 10 cm

L 1 70 x 60 x 35 cm

M 1 Ø 45 cm

N 1 Kissen

O 1 60 x 40 cm

Abbildung Stk. Abmessung

a 7 Ø 8 x 70 mm

b 6 Ø 8 x 40 mm

c 12 Ø 8 x 60 mm

d 2 Ø 6 x 35 mm

e 6 Unterlegscheibe

f 1 Ø 6 x 50 mm

g 1 Ø 8 x 60 mm
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Vormontage Leiter: die drei Sprossen (A) 
durch sechs Schrauben (c) mit den beiden 
Leiterteilen (G) verschrauben.

Dann vier (F) Säulen an der Bodenplatte (H) 
mit vier (c) Schrauben und vier Unterlegschei-
ben (e) befestigen.

Anschließend zwei Gewindeschrauben (a) an 
den Säulen befestigen. Plattform (I) über die 
Gewindeschrauben stülpen. Das Haus (L) mit 
zwei (c) Schrauben auf der Plattform befes-
tigen.
Danach Säule (D) und Säule (F) auf Gewinde-
schrauben (a) aufdrehen und die Leiter mit 
zwei (d) Schrauben befestigen.
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Stecken Sie zwei Gewindeschrauben (a) in 
die zuletzt montierten Säulen und stülpen 
Sie Korb (M) über die Gewindeschraube der  
vorher montierten (B) Säule. Befestigen Sie 
dann zwei Säulen (C) am Haus mittels zwei 
(b) Schrauben und zwei (e) Unterlegscheiben. 
Stecken Sie in die (C) Säulen zwei Gewinde-
schrauben (a) und eine (B) Säule mit einer wei-
teren Gewindeschraube auf das Element (M). 
Montieren Sie dann Element (J) an den zuletzt 
angebrachten Gewindeschrauben. Danach 
werden vier weiter (E) Säulen aufgeschraubt. Zum Schluss noch Plattform (K) mit 4 (b) Schrauben 

auf den (E) Säulen montieren, 
Kissen (N) positionieren und das Seil (O) andrehen.


