
Abbildung Stk. Abmessung

A 2 Ø 5 x 18 cm

B 2 Ø 11 x 29 cm

C 2 Ø 11 x 30 cm

D 2 Ø 11 x 39,5 cm

E 2 Ø 11 x 40 cm

F 2 Ø 11 x 60 cm

G 2 Leiterteile

H 1 Seil

I 1 70 x 60 cm

J 1 70 x 60 cm

K 1 70 x 60 x 13 cm

L 1 60 x 35 cm

M 1 60 x 50 cm

N 1 60 x 40 cm

O 1 60 x 40 cm

P 1 60 x 40 x 30 cm

Q 1 Ø 25 x 40 cm

Abbildung Stk. Abmessung

R 1 Hängematte

a 10 Ø 8 x 70 mm

b 12 Ø 8 x 40 mm

c 1 Ø 8 x 30 mm

d 3 Ø 6 x 35 mm

e 1 Ø 8 x 20 mm

f 4 Unterlegscheibe

g 1 Ø 6 x 50 mm

i 1 Ø 8 x 60 mm
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In die montierten Säulen (F+E) vier Gewindestan-
gen (a) schrauben. An der einen Seite die Platt-
form (L) über zwei Gewindestangen (a) stülpen und 
mit zwei Säulen (F) verschrauben. Die Leiter mit 
dem Haus (P) verschrauben (d). Auf der anderen 
Seite die Plattform (O) über das zweite Paar Ge-
windestangen (a) stülpen und diese ebenfalls mit 
zwei Säulen (D) verschrauben.  Anschließend die 
Leiter mit an der Plattform (O) mit zwei Schrauben 
(d) befestigen.
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Vormontage Leiter: die zwei Sprossen (A) 
durch vier Schrauben (b) mit den beiden Lei-
terteilen (G) verschrauben.

Montieren Sie zwei Säulen (F) und zwei Säulen (E) 
mit den Unterlegscheiben (e) und den Schrauben 
(b) an die Bodenplatte (J). Anschließend muss 
noch das Haus (P) mit einer Schraube (c) an der 
Bodenplatte (I) befestigt werden.
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Montieren Sie Rolle (Q) mit Schraube (e)
an der Plattform (O). In die montierten Säulen vier 
Gewindestangen (a) schrauben. Plattform (J) über 
die vier Gewindestangen (a) stülpen und mit zwei 
Säulen (F) und zwei Säulen (B) verschrauben. In 
die (B) Säulen zwei Gewindestangen (a) schrau-
ben, Plattform (M) befestigen und zwei weitere 
Säulen (C) aufschrauben.

Hängen Sie  die Hängematte (R) an der Plattform 
(M) auf und befestigen Sie dann Plattform (K) mit 
vier (b) Schrauben an den zuletzt angebrachten 
Säulen. Jetzt legen Sie Element (N) in die Platt-
form. Zum Schluss befestigen Sie das Seil (H) an 
Plattform (K).


